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TEAMPEGASO

OFFICINA
MOBILE

allestita su
Volkswagen Crafter

JET WASH TRUCK

LT

i)2]

IMPLEMENTAZIONI

Gruppo elettrogeno da 16 Kw

Compressore 100 It 3kw

Boiler da 300 litri con temperatura a 65 gradi C°
Boiler da 45 litri con temperatura regolabile fino a 95 gradi C°
Aspira liquidi da 550 litri

Telo per recupero liquidi 10 mt per 4 metri (40mtq)
Pompa acqua tarata a 23 It/min

Serbatoio acqua a temperatura ambiente da 350 It
Pannello comando

Arrotolatore acqua e arrotolatore aria

Arrotolatore azoto alta e bassa pressione
Arrotolatore cavo elettrico

llluminazione interna

Luci esterne zona di lavoro

Porta scala estraibile

Portatutto da tetto

llluminazione aeroportuale

engineering by TEAMgAso , manufactured by @
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DIMENSIONI INTERNE TOTALI SUDDIVISE IN ZONA UFFICIO/OFFICINA ZONA TECNICA

4606x1832x2189 mm 1800x1832x2189 mm 2806x1832x2189 mm

ELEMENTI
COSTITUENTI

« Scrivania con piano di appoggio,
cassetti e ripiani

» Bancone attrezzato con cassetti attrezzi
completi, morsa, contenitori e ripiani

« |lluminazione interna

- Veicolo autonomo
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TEAMPEGASO

OFFICINA
MOBILE

allestita su
Mercedes Sprinter

IMPLEMENTAZIONI

« Pianale in fenolico

« Pannellatura in compensato o pvc

« Gruppo elettrogeno a scoppio benzina/diesel o con presa di forza
» Compressore

* Arrotolatore tubo aria

« llluminazione interna a led

« Impianto elettrico a 220v

« Scaffale porta attrezzi e minuteria

+ Morsa da lavoro con supporto estraibile

« Banco da lavoro

* Loghi e segnalazioni esterne

engineering by TEAMQASO , manufactured by @
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PESO TOTALE AMMESSO PORTATA MASSIMA SUL TETTO | CARICO RIMORCHIABILE fr./non fr. DIMENSIONI VEICOLO DIMENSIONI VANO

5500 Kg 150 Kg 2.000/750 Kg 2,642x5,267x2,175 mm 2,607 x2,732 mm

ALTEZZA PIANALE VANO LARGH. MAX VANO DI CARICO LARGH. MAX VANO DI CARICO TRA LE SEDI DI MONTAGGIO DELLA RUOTA POSTERIORI

572 mm 1,787 mm 1,412 mm

SUPERFICIE DI CARICO CAPACITA DI CARICO DIAMETRO DI VOLTA DIAMETRO DI STERZATA

4,357 m* 8,8 m’ 13m 12,2 m
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TEAMPEGASO

IMPLEMENTAZIONI

« Impianto elettrico a 220v con scambio automatico tra rete e inverter
* Inverterda 1 o piu kw
* Presa di corrente esterna

« Batteria supplementare con caricatore da rete o tramite il motore del
veicolo

* Prese 220v interne

O FFI CI NA + llluminazione interna a led
M o BI I-E « Zona ufficio con spazi per:
a) pc

b) stampante
allestita su ¢) router

Doblo Cargo » Porta bombola azoto estraibile

« Impianto azoto alta e bassa pressione con:
a) regolatore alta pressione
b) regolatore bassa pressione
¢) arrotolatore 25 metri con tubo alta pressione
d) innesti rapidi e tubazioni

« Zona officina con:
a) Cassettiera con attrezzature specifiche per la manutenzione
dell’aeromaobile
b) Cassettiera con vasca porta lubrificanti
c) Tasche porta bombolette
d) Taniche peril recupero dei liquidi da smaltire

« llluminazione di ingombro e di servizio

* Portatutto da tetto
« Porta scala estraibile automatico
« Gancio di traino

+Vano posteriore climatizzato

* Loghi e segnalazioni esterne

engineering by TEAMgASO , manufactured by @



“ LUNGHEZZA ESTERNA LARGHEZZA ESTERNA ALTEZZA ESTERNA

Da 2755 a3 3105 mm Da 4406 3 4981 mm Da 1832 31872 mm Da 18453 2125 mm

VANO DI CARICO
Da 1820 3 2300 mm Da1714 31818 mm
Da 368 31550 mm Da 5453910 mm

CAPACITA DEL VANO DI CARICO

VOLUMETRIA PORTATA TOTALE

34-54m Da 70531035 m’
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